
PXV
Das neue elektronische Expansionsventil mit Pulssteuerung

Eigenschaften
■ Ansteuerung über Eliwell Treiber V800
■ Optimierung der Kältemitteleinspritzung zum Verdampfer mit Steigerung der   
 Effizienz
■ Einschränkung gefährlicher Flüssigkeitsrückströmungen zum Verdichter
■ Verbesserung der Überhitzungsregelung bei Änderung der Arbeitsbedingungen
■ Kompatibilität mit den am Markt gängigsten Kältemitteln
■ Hermetische Abdichtung: die Installation des Magnetventils erübrigt sich
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Modellübersicht
Modell Zoll (mm)  Code (Zoll)  Code (mm)

VENTILGEHÄUSE
mit Düse N1 

3\8 1\2
(10 12)

PXVB03S010000 PXVBM10S0100
mit Düse N2 PXVB03S020000 PXVBM10S0200
mit Düse N3 PXVB03S030000 PXVBM10S0300
mit Düse N4 PXVB03S040000 PXVBM10S0400
mit Düse N5 PXVB03S050000 PXVBM10S0500
mit Düse N6 PXVB03S060000 PXVBM10S0600

mit Düse N7
1\2 5\8
(12 16)

PXVB04S070000 PXVBM12S0700

SPULE

Spule 220/230 AC 50Hz PXVB0ARA60000
Spule 24VAC PXVB0ARA20000

VERBINDER

Verbinder IP65 PXVB0AR020000

Verbinder IP68
Eliwell Vertriebsabteilung 

kontaktieren

ÖFFNUNG*
Bitte kontaktieren Sie den technischen 
Service von Eliwellum die richtige 
öffnung zu bestellen

Düse N1 PXVB0AR630000
Düse N2 PXVB0AR640000
Düse N3 PXVB0AR650000
Düse N4 PXVB0AR660000
Düse N5 PXVB0AR670000
Düse N6 PXVB0AR680000
Düse N7 PXVB0AR690000
* weitere Düseneinsätze größerer Kapazität befinden sich in Entwicklung
Wenden Sie sich bitte an die Eliwell Vertriebsabteilung für weitere Informationen

Expansionsmagnetventil mit austauschbarem Düseneinsatz

Anwendungsbeispiel
■ PXV Ventile /mehrere Treiber V800

■ mehrere ID985/V

Das Expansionsmagnetventil der Serie PXV regelt den 
Kältemitteldurchfluss zum Verdampfer durch Modulation der 
Schieberöffnungszeit, so dass ein breiter Kapazitätsbereich 
gedeckt wird.
Die äußerst akkurate und zuverlässige Regelung des 
Kältemitteldurchflusses implementiert die Effizienz des 
gesamten Systems.
Es sind 7 austauschbare Düseneinsätze im Nennleistungsbereich 
1 bis 18 kW erhältlich. 
Das an eine Spule (siehe Modellübersicht) gekoppelte Ventil 
PXV wird durch einen von einem ID985/V gesteuerten Treiber 
V800 angesteuert.
Kompatibilität mit den Kältemitteln HFKW, HFCKW, 
Kohlenstoffdioxid (R744), Propan (R290) und Isobutan (R600a).
Das Ventil der Serie PXV kann zur Regelung des 
Verdampfungsdrucks in Kühlsystemen mit 1 bzw. mehreren 
Verdampfern und Heißgas-Bypassventil sowie zur 
Kapazitätsregelung eingesetzt werden. 

Anwendungen 
■ Groß- und Supermärkte

■ Lebensmittelgeschäfte, Hotels und Restaurants

■ Verarbeitungsprozesse und Vertrieb im Lebensmittelbereich


