
COLDFACE 
 

EWRC 300 NT  -  EWRC 500 NT 
Regler für Kühlzellen 
 

Kundenspezifische Konfiguration der Parameter möglich 
 
Siehe auch:    www.delcocontrols.ch > ELIWELL   >    g)  COLDFACE    Kühlstellenregler 
 





EWRC 300 NT 
 3 konfigurierbare Ausgänge 

 
EWRC 500 NT 

 5 konfigurierbare Ausgänge 
 

…../C
 Echtzeituhr für Abtauung 

 

Gemeinsame Merkmale    Digitalausgänge (Relais) 
Schutzart: IP65 
Installation: Wandmontage    EWRC 300 NT 
Abmessungen: 213 x 318 x 102 mm   Verdichter: 12(12)A 2HP 250Vac SPST 
Versorgung: 230Vac / 11VA    Abtauen: 8(8)A 1HP 250Vac SPST 
Klemmen: mit Schraube    Gebläse: 8(4)A ½HP 250Vac SPST 
Digitaleingänge: 2 x potenzialfrei 
Analogeingänge: 3 x NTC (PTC)   EWRC 500 NT . . . . . 
Konnektivität: RS-485 Televis/Modbus   Verdichter: 12(12)A 2HP 250Vac SPST 
 (mit optionalem Modul)    Abtauen: 8(8)A 1HP 250Vac SPST 
Betriebstemperatur: -5…+50°C    Gebläse: 8(4)A ½HP 250Vac SPST 
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung:   Beleuchtung: 8(8)A 1HP 250Vac SPST 
 10…90% RF nicht kondensierend   Alarm/Aux: 8(4)A ½HP 250Vac SPDT 
 
Modell  Artikelnummer  Beschreibung  
Gehäuse geschlossen

EWRC 300 NT 02.RCS3HDLX2G700 3 Relais 
 
EWRC 500 NT 02.RCS3UDLX2G700 5 Relais 
EWRC 500/C NT 02.RCS3UDTX2G700 5 Relais, Echtzeituhr, HACCP 
 
Gehäuse mit 4-DIN-Öffnung und Frontklappe

EWRC 500 NT 4-DIN 02.RCA3UDLX2G700 5 Relais 
EWR 500/C NT 4-DIN 02.RCA3UDTX2G700 5 Relais, Echtzeituhr, HACCP 
 

Gehäuse mit 4-DIN-Öffnung, Frontklappe und 2 Leistungsschutzschalter 16A

EWRC 500 NT 4-DIN W/B 02.RCA3UDRX2G700 5 Relais 
EWRC 500/C NT 4-DIN W/B 02.RCA3UDSX2G700 5 Relais, Echtzeituhr, HACCP 
 



Modell Artikelnummer  Beschreibung 
Temperaturfühler ( www.delcocontrols.ch > ELIWELL > a) Temperatur > 10) NTC-Temperaturfühler ) 

NTC IP68 1,5m 02.SN8DAE11502C0 6x20mm AISI304, 1,5m Thermoplast grau 
NTC IP68 3m 02.SN8DAE13002C0 6x20mm AISI304, 3m Thermoplast grau 
 
OPTIONEN: Schnittstellen, Programmierungssticks, Konfigurationssoftware 

EWRS485 PLUGIN 02.KP00Q1S0  Kit zur Freischaltung der RS485-Schnittstelle 
 
Copy Card, Std., V1.0 02.CC0S00A00M000 für den down-/upload der Parameterliste 
 
Unicard USB/TTL V1.0 02.CCA0BHT00UU00 für Parameterdown-/upload / über PC mit  
 DeviceManager 100 Software 
 
DeviceManager 100 02.DMP1000002000 Software für Parameterdown-/upload über PC 
 
OPTIONEN: Alarmeingänge 

CAPE 100 00.CAPE100  Notrufalarmsystem „Person im Kühlraum“ 
 ( www.delcocontrols.ch > 10. Personenalarm-Systeme ) 
LKD 100 / 200 Diverse   Gasfühler / Kältemittelleck 
 ( www.delcocontrols.ch > ELIWELL > m) Gasfühler ) 
 
OPTIONEN: Alarmweitergabe ( www.delcocontrols.ch > 06. MS160 / GTP121 ) 

MS 160 00.MS160 digitales Telefon-Wahlgerät für Alarmmeldungen 
 
GTP 121 00.GTP121 GSM Fernschalt-/Alarmmodul für SMS-Versand 
 


