
TD240030B - EWPA 030  
4/20mA 0/30 BAR ¼ SAE MALE M12 Cbl 2M 

 

Part number      TD240030B 
Betriebstemperatur      -35…85 
Lagertemperatur      50…100 
Stromversorgung      7..33Vdc 
Leistungsaufnahme     23mA 
Arbeitsbereich      0…30 bar (relativ) 
Ausgangssignal      2 Drähte 4…20mA 
Überlast       3 für Druckbereich 
Elektrische Anschlüsse     2m integriertes Kabel, 2m Kabel mit Steckverbinder M12 
Mechanische Anschlüsse     Aussengewinde Innengewinde, 1/4 SAE (7/16" -20UNF) 
Gesamtfehler bei T -10…80°C     max ± 0,5% FS 
Reaktionszeit      < 2ms 
Umgebungsberührter Werkstoff    AISI 316L 
Schutzart des Gehäuses     IP67 
Gewicht (g) Netto      170 
Breite (L) Netto      24
Höhe (H) Netto      24 
Tiefe (P) Netto      77
Gewicht (g) Verpackung     200 
Breite (L) Verpackung     130 
Höhe (H) Verpackung     135 
Tiefe (P) Verpackung     45
Kühlmitteltemperatur     -40…135 
 


