
 

 

WLD2 
Water Leak Detection System 

WiFi/Ethernet-Überwachungsgerät 
für Wasserleck in Computerräume 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WLD2 ist ein WiFi / Ethernet Wasserleckmeldegerät mit Unterstützung für WWW, SNMP, E-Mails und PoE. 
Es verwendet bis zu 4 sehr empfindliche Sensorkabel. Alarme werden selbst durch kleinste 
Flüssigkeitsmengen ausgelöst, wie Kondensation aus Klimaanlagen oder Wasserlecks im Allgemeinen. Sie 
erhalten Alarme, bevor kostspielige Schäden entstehen. Zusätzlich zur Überflutung erkennt das Gerät auch 
getrennte oder beschädigte Sensorkabel, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. 
 

 Netzwerk/Internet-Anschluss: Ethernet oder WiFi (LAN oder WLAN) 
 Buffer/Datenlogger-Funktion: mit Software HWg-PDMS möglich 
 Webserver: für Konfiguration / E-Mail-Versand / etc. 
 Eingänge: 4 Fühlereingänge für WLD Sensing Cable 
 Speisung mit 5V-Netzteil oder "Power over Ethernet" (PoE) 

 
OPTION: Software HWg-PDMS für Datenverwaltung/Datenregistrierung/Datenlogger/etc. 
OPTION: Bedienung/Verwaltung über SensDesk (Cloud-Portal) 
OPTION: SMS-Gateway (SMS-GW3 LTE) für SMS- und Sprachnachrichten bei Alarm 
 

  

Nettopreis ohne Sensoren (exkl. MWSt.): CHF 234,80 

 

Siehe  auch:         www.delcocontrols.ch        >         HWgroup         >         WLD2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


